
Заказ печи - для изготовления 10 вопросов. 

Каждая печь изготавливается по индивидуальному заказу. 

1. Какой размер  печи и какой толщины металл, в стандарте 8 мм. 

Печь для той же площади, которую надо греть, может быть больше или меньше. Частные люди реже или 
банщикам чаще используема. Для того чтобы габариты печи соответствовали ширине дверей в месте, где 
размещаются печи. 

2. Профессиональным печкам рекомендуем 

– приварить металлические ребра, которые удваивают площадь поверхности теплоотдачи и 

- дополнительная подача воздуха для кратера улучшит теплообмен. 

3. Какие двери для печи могут быть 

- самодельные металлические двери или любые имеющиеся в продаже, например, 

- произведены из чугуна, произведены со стеклом 

- нужен ли ящик для пепла ( открытый или закрытый ) 

4. Нужна ли декоративная рама перед дверью ( между дверью и стеной ) и подача воздуха под печь. 

Раму можно изготовить простую или со всякими элементами. 

5. Насколько выдвинута топка ( толщина стенки + 7 - 10 см ) 

6. Нужно ли обогревать воду 

Под давлением – если моются в душе, тогда необходима емкость под давлением, для которой можно 
изготовить штатив  

Без давления – открытая емкость из черного или нержавеющего металла – моются с мисками. 

7. Нужен ли металлический забор вокруг печи, который может быть простым или сложным со всякими 
элементами. Рекомендуем простой, потому что в основном видят камни, заборчик меньше. 

Камни между забором и печью могут начинаться с пола или, например, на высоте 7 см над полом. 

Печь в парилке облагается камнями за металлическим забором или замуровывают кирпичом, соблюдая  
промежуток воздуха. 

Требуется ли рама над печью, закрывающей зазор между печью и стеной, если она превышает 70 мм 

8. В какую сторону, где и какой формы ( круглый или четырезугольный ) выход на дымоход и какой 
запланирован ( диаметр, размеры ) дымоход и очистительные люки. 

9. Нужен ли шибер. 

10. Нужно ли красить черную специальной теплоустойчивой краской. При первом нагреве немного 
чувствуется запах, но быстро проходит, рекомендуем красить, потому что находится в агрессивной среде ( 
жар и наливают воду ), чтобы не появилась ржавчина.                                                                
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